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襖紙の貼り替え

障子紙の貼り替え【A】　分解しない方法(推奨)

戸襖および和襖の襖紙は重ね貼りしてください。
➀和室側の引手をはずします。
➁新しい襖紙（現地手配）を貼ります。
　�. 上下左右ともに戸襖より��mm程度、大きく切ります。
　�. でんぷんのり（のり付き紙の場合は水）で貼ります。
　�. ヘラなどを押しあてて、襖紙が破れないよう、
　　 ゆっくりカッターでカットします。
　�. カット後、襖紙端部にヘラなどを押しあてて浮きのないこと
　　 を確認してください。

注）ワーロンシート0.2mmに貼り替える場合は、ワーロンシート専用両面テープをお使いください。

障子紙をはがす際、ヘラ・カッターなどで削り落とすと組子を傷めるのでおやめください。
紙やのりの残りがある時は、やわらかいスポンジに水分を十分含ませ拭き取ってください。

工場出荷時は、障子紙が框内にのみ込まれていますので、
障子紙貼り替えの際は、あらかじめカッターなどで紙をカットしてください。
※�回目以降は必要ありません。

❶キリ吹きで紙に水を十分に含ませます。
紙を湿らせるため、� 分程度待ちます。

❷紙を端の方より静かにはがします。　　　
水が浸みてきて、きれいに取れます。

❸組子をきれいに水拭き掃除してください。 ❹濃い目ののりを付けます。（水平に置く方
がのりを付けやすいと思われます。）

❺和紙ロールをほどき、貼り付けます。 ❻ヘラなどを押しあてて、障子紙が
破れないよう、ゆっくりカッター
でカットしてください。

❼カット後、障子紙端部にヘラなど
を押しあてて、浮きのないことを
確認してください。
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障子紙の貼り替え【B】　分解する方法（非推奨）

【ご注意】
片側を一度に引き下げると下桟が変形する場合があります
ので、両端を均等に軽くたたきながらはずしてください。

下桟

付子枠

下桟固定部品

調節下桟 調節下桟

❷右図のようにドライバーを反時計まわりにまわすと、
調節下桟が出てきますので、完全にはずれるまでまわして
ください。

❹桟を左右少しずつずらしながらはずした後、
付子枠を抜き取ってください。

❶付子枠を取りはずす前に、下桟からの調節下桟の
出幅を鉛筆などで軽く印をつけてください。（両端）

❸下桟固定部品は横にスライド（動かす）させると、
はずれます。

（�）付子枠の取りはずし 【ご注意】この作業は商品保証対象外です。

（�）障子紙の貼り替え

「（�）付子枠の取りはずし」の逆の手順にて付子枠を組み立ててください。
組み立て後、
付子枠の取りはずし方❶で印をつけた位置に調節下桟を合わせてください。

障子紙の貼り替え【A】と同様です。

（�）付子枠の組み立て

ご自身、もしくは第三者による付子枠の取りはずし作業は商品保証対象外となりますので、ご注意ください。
作業による故障、損傷などの不具合に当社の支店・営業所に修理をご依頼ください。
商品保証の詳細は弊社Webサイト「商品保証について」のページをご覧ください。

　【Webサイト】 http://www.daieikenzai.com/quality/index.html#warranty

付子枠の取りはずし作業は保証対象外となります！






